Aufziige
LKO Hebebiihnen
Service

Fordertechnik GmbH
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Die Basis unserer Firmenphilosophie bildet der
individuelle Kundenwunsch. In unseren gut aus-
gerUsteten Werkhallen sind wir in der Lage, flexible
und preisgunstige Losungen fur fast jedes Bauvorha-
ben zu erarbeiten und zu realisieren. Der innovative
Aufzug in Gebauden mit modernem Outfit gehort
ebenso zu unserem Programm, wie der Aufzug fur
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WIR KONNEN MEHR ...

Die ALKO Férdertechnik GmbH baut seit
1994 Aufzuge aller Art. Das Komplett-
programm rund um den Aufzug orien-
tiert sich in jeder Phase am speziellen
Kundenwunsch. Ihr Aufzug entsteht ex-
akt zugeschnitten zum entsprechenden
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Bauvorhaben. Unsere leistungsfahige
Konstruktionsabteilung wird lhnen zu
jedem Problem die passende Ldsung
anbieten. ALKO Aufziige zeichnen sich
durch ein vernunftiges Preis-Leistungs-
verhaltnis aus. Ein Beispiel daftr sind
die zweckmaRigen und kostengunstigen
Aufzuge, die im Rahmen von Altbausa-
nierung erbaut werden.

ein denkmalgeschutztes Haus. In unserem Firmen-
sitz in Eberswalde (Landkreis Barnim, Brandenburg)
beschaftigen wir 35 Mitarbeiter im technischen und
kaufmannischen Bereich. Von hier aus werden die ge-
samten Aufzlge per Leitstand 24 Stunden Uberwacht.
Im Havariefall gibt es rund um die Uhr einen Ansprech-
partner fur Notbefreiung und schnelle Hilfe vor Ort.

— KALLE —

DIE IDEALLOSUNG
FUR IHR TREPPENHAUS

och immer entsprechen zahlreiche Plattenbau-

wohnanlagen nicht den heutigen Standards. Ein
haufiges Problem ist das Fehlen einer Aufzugsanlage,
wodurch Mutter mit Kinderwagen, altere Menschen
und ganz besonders Behinderte in ihrer Mobilitat stark
eingeschrankt werden.

Die Folge ist ein zunehmender Leerstand und ein fort-
schreitender Wohnwertverlust. Doch Aufziige kénnen
auch in bestehenden Wohngebauden schnell und wirt-
schaftlich nachgerUstet werden.

UBER

BEGEISTERTE KUNDEN

UBER

INDIVIDUELL,
FLEXIBEL & PREISWERT

ALKO Férdertechnik entwickelte und konstru-
ierte fur den Plattenbautyp P2 einen Vier-Per-
sonenaufzug fur den Treppenhausschacht. Durch
deutlich geringeren Montageaufwand ist diese
Variante sehr kostenglnstig. Wir bieten unseren
Kunden eine Komplettleistung an, die in kurzen
Montagezeiten Schachtkopf, Aufzugsschacht und
Schachtgrube beinhaltet.

Qualitat ist uns wichtig. Daher arbeiten wir vorzugs-
weise mit regionalen, professionellen Bauunter-
nehmen zusammen.

An verschiedenen Standorten kénnen Sie die von
uns gebauten P2-Aufzlige jederzeit besichtigen.
Fragen Sie uns nach Anlagen in Ilhrer Nahe.

GEBAUTE KALLE




MinimummaB = 2600

Forderhohe FH = 14000

PLANUNG, PRODUKTION, MONTAGE UND WARTUNG

Sehr geringer Schachtkopf

SK'min. = 2600 mm;

Aufzugeinbau auch ohne
“— Deckenoberlicht maglich;

. Mmodermer, frequenzgeregelter
~— und energiesparender Antrieb

Steuerung in oberster Etage,
ausgelegt als offenes System

zuverlassige und funktionale
Portaltiiren als Schachtabschluss;
beschichtet nach RAL-Classic*;
Tiirbreite TB li. = 800 mm,
Tirhohe TH li. = 2000 mm

4.0G

Tiirhohe TH 1i. = 2000

groBtmagliche Aufzugkabine
mit groBflachiger VSG-Verglasung,
T groBfldchigem Spiegel, langlebiger und
|' energiesparender LED-Technik und
Paneelblechen in Edelstahlausfiihrung
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Tirhohe TH 1i. = 2000
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77 Schachtgeriist mit groBfléchiger
VSG-Verglasung, klar oder getont

1.0G

Verwendung von kunststoff-
ummantelten Tragseilen fiir
N\ sehrruhige, komfortable
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Tiirhohe TH 1i. = 2000

mit SG = 250 mm duBerst
geringe Schachtgrubentiefe

Aufzugerrichtung tber

Bestandsleitungen maglich
R PO

Schachtgruben-
tiefe = 1250 S Grubenausfiihrung

gemab Statik

Schachtgruben-
breite = 1450

BESONDERE MERKMALE

Farben aus RAL-Spektrum frei wahlbar
geteilte Ausfiihrung méglich
ohne Offnung der Dachhaut
Verglasung farblich variabel
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Verringerung der Schachtgrube auf 250 mm
Reduzierung des Schachtkopfes auf 2600 mm
Ausfiihrung der Schachttur mit 800 mm Breite

Bauzeit: nur 4 bis 5 Wochen
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DER LEISTUNGSUMFANG
AUF EINEN BLICK:

Herstellung der Schachtgrube, %
/
auch Kellergeschossummauerung ,

bei Kelleranfahrt !
1
. . ==k =
Keine weiteren I, 1
Bauleistungen ! E
notwendig “ %
e ’
Lieferung und Montage . ’
o . V4
der benétigten Lichtkuppel ~ v -
einschliel3lich RWA-Anlage /
’
’
Lieferung und Montage des 4
Aufzugsschachtgeristes "
Lieferung und Montage
der Aufzugsanlage

MOGLICHE LEISTUNGEN:

Einreichen der Bauantragsunterlagen
Erarbeiten der Genehmigungsstatik
Erarbeiten der Ausfuhrungsplanung
Ubernahme der Baugrundgutachten
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Tragfahigkeit 300 kg / 4 Personen

Nenngeschwindigkeit 1 m/s

Forderhéhe bis 17 m

Anzahl der Haltestellen 7 Stuck

Anzahl der Schachttiren 7 Stuck

Tarmalle Breite 800 mm
Hoéhe 2.000 mm

Lage des Maschinenraumes ohne

Art des Antriebes getriebelos

Steuerung Einknopf-Sammelsteuerung

Fahrkorbinnenmalie lichte Breite 907 mm
lichte Tiefe 850 mm

Schachtmalie lichte Breite  1.450 mm

des Treppenauges lichte Tiefe  1.250 mm

Schachtmalle lichte Breite  1.420 mm

des Aufzuges lichte Tiefe 1.210 mm

Schachtkopf 2600 mm

Grube 250 mm

A

BESCHREIBUNG

Stahlkonstruktion aus gekanteten 4 mm dicken
Stahlblechen sowie Stahlprofile zu ca. 8,3 m
langen Elementen verschweil3t und verschraubt
Ruckseitig Ecken abgeschragt fur rettungs-

dienstliche Transporte

Verglasung wahlweise mit VSG klar oder matt
Zugangsportale ganzflachig mit Deckfarbe
(RAL-Farbe nach Wahl des Auftraggebers)
Handlauf aus Edelstahl (geburstet, @ 40 mm)
an Seiten- und Ruckwand, einteilig

frequenzgeregelt, getriebeloser Antrieb

Sichtbare Turflachen aus Edelstahl (Korn 240)
Tirmale: TB = 800 mm, TH = 2.000 mm
Turschwelle wird auf die vorhandene Podestkante
aufgesetzt

Die Ausfihrung in Mikroprozessortechnik mit
Diagnosemodul ist ferndiagnosefahig
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Kabinenriickwand
verglast mit VSG matt

- Einbauort Han
Kabinentableau

Kabinenmitte

Kabinenmitte

Tirportal rechts = 490

Seitenwande aus strukturierten Edelstahl-
paneelen

Decke als Glattdecke mit LED-Spot-Beleuchtung
FulRBbodenbelag aus hochbelastbarem und wider-
standsfahigem Material

Handlauf aus Edelstahl (geschliffen @ 40 mm)
an der Ruckseite

Sockelleisten ca. 100 mm hoch aus Edelstahl
(Korn 240)

BelUftung ausreichend dimensioniert

Verglaste Ruckwand méglich

In Fahrkorbwand angeordnetes Paneel,
in dem alle Bedienungs- sowie Signal-
einrichtungen integriert sind

Paneel aus Edelstahl (Korn 240)

Kurzhubtaster mit Leuchtring als optische
Kommandoquittierung

gemald EN 81/20-50 und EN 81/28 und TRA 106



UNSERE
KUNDEN

Unsere Kunden sind 6ffentliche Auftraggeber,

Wohnungsbauunternehmen und private Bauherren

in der gesamten Bundesrepublik.

BERLIN

Deutscher Bundestag

* Bundesverbande der Bereiche Dienstleistung

und Gewerbe

Statistisches Bundesamt

* VVVG der Gewerkschaft der OTV

* Humboldt Universitat zu Berlin

« WBM

* HOWOGE

* Ritter Sport

* Haus Cumberland

* DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
* GWG ,Berliner Bar” e.G.

BRANDENBURG

* Landratsamt Senftenberg

» Studentenwerk der BTU Cottbus
* LVA Brandenburg

* Amtsgericht Nauen
Havellandklinik Nauen

* Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH

Eberswalde
* Wohnbauten GmbH Schwedt
* WOBAG Schwedt e.G.
*» WBG Eberswalde-Finow e.G.
* WBG , Aufbau” Strausberg e.G.
* WBG Rudersdorf e.G.
Rehaklinik Hohenelse
* WGE Erkner mbH

SACHSEN

* AOK Sachsen Waldheim

» Staatshochbauamt Bautzen

* REWE/Penny-Markt Dresden

* Dresdner Verkehrshetriebe AG

* Wohnbau NordWest GmbH Dresden

MECKLENBURG-VORPOMMERN

* Bundesleistungszentrum des Sports Schwerin

* Wohnungsgenossenschaft Marienehe e.G.
Rostock

ABLAUF DER MONTAGE
PASSGENAU INS TREPPENAUGE

Herstellung der Schachtgrube und Keller-
geschossummauerung bei Kelleranfahrt

2 Vorbereitung des Treppenhauses zur
Aufzugsmontage

3 Umbau der Geldander (die Absturz-
sicherung ist jederzeit gegeben) - ==
Montage der ! Vs

Lichtkuppel 1

5 Kranmontage des \ Y-

Aufzugsschachtes N
6 Installation der :
Aufzugsanlage 1

Ubergabe an den ’
Bauherrn <_ .-
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— WARTUNG & SERVICE —
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TECHNISCHER SERVICE IM UBERBLICK:

D ie hohe Qualitat, die allen ALKO-Aufzlgen ei-
gen ist, méchten wir auch nach der Montage
aufrechterhalten. Aus diesem Grund werden alle

RegelmaRige Inspektionen
Reparaturen
Stérungsbeseitigung
Installationen
Neubau & Umbau
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Anlagen von unserem gut ausgebildeten und ge-
schulten Personal gewartet, betreut und regelmaRig
Uberpruft. Umbauten, Reparaturen und alles, was
sonst noch anfallt und in den Bereich der Wartung
gehort, fuhren wir sorgfaltig und schnell aus.

Mit unserer Service-Nummer sind wir fur Sie er-
reichbar. Alle Wartungsleistungen Ubernehmen wir
auf Wunsch auch gerne fur Aufzugsanlagen an-
derer Hersteller. Gleiches gilt fir die Modernisierung
von bestehenden Anlagen. Wir bringen diese mit
unserer jahrelangen Erfahrung und grofRer Fachkom-
petenz auf den neuesten Stand der Technik, beispiels-
weise in Bezug auf hohere Energieeffizienz.

Sprechen Sie uns an. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein differenziertes Angebot.

UNSERE SERVICE-NUMMER: (03334) 27 98 90

AUF ALKO IST VERLASS
AUCH IM

—NOTFALL—

AquLKO ist Verlass - in jedem Fall. So naturlich
auch im Notfall. Gerade hier kommt es auf eine
rasche und professionelle Reaktion an. Eine eigene
Notruf-Empfangszentrale ist in Kombination mit der
Notrufzentrale 24 Stunden fur Sie da. Dieses doppelt
ausgelegte System ist von den Aufzugsrichtlinien
vorgeschrieben.

Effektiv und ohne Verzug werden Befreiungsmal-
nahmen und die notwendige Beseitigung der voran-
gegangenen Betriebsstdrung kompetent aus einer
Hand erledigt. Damit kénnen sich alle Nutzer von
ALKO-Aufzigen auch im Notfall gut versorgt und be-
treut wissen.

SICHERER BETRIEB
DANK UNSEREM

AUFZUGSWARTERSYSTEM

F Ur den sicheren Betrieb einer Aufzugsanlage
sind Sie als Betreiber verantwortlich! Wir bieten
Ihnen ein elektronisches Aufzugswartersystem und
Ubernehmen somit |hre Betreiberverantwortung fir
den sicheren Betrieb lhrer Anlagen.

LEISTUNGEN AUFZUGSWARTERSYSTEM:
* Die Anbindung erfolgt Gber das moderne GSM-
Netz (im System enthalten)

+ Permanente Uberwachung der wichtigsten Sicher-
heitsfunktionen: Tur 6ffnen und schlieen, Kabinen-
licht, Bundigkeit, Lichtgitter

* Bei Gefahr setzt der elektronische Aufzugswarter
die Anlage sofort still und informiert die Leittechnik

+ Dokumentation der Uberwachung
* Lieferung und Einbau innerhalb eines Tages

* Keine Vorleistungen durch den Auftraggeber
notwendig

LEISTUNGEN DES
ALKO NOTRUFSYSTEMS:

1

2
3
4
5
6

3

Aufschaltung auf unsere 24 Stunden
besetzte Zentrale, Ausfihrung gemaf

EN 81/28:2003 (VdS zertifiziert)

\
Anstelle eines analogen Telefonanschlusses ‘
bieten wir die Méglichkeit eines GSM- “
Anschlusses (Mobilfunk), Abrechnung 1
erfolgt als Flatrate, feste monatliche Kosten 1
1
{
Entgegennahme, Dokumentation _ = = = &
N
und Standortbestimmung o ,'
der Aufzuganlage " l'
| 1
Kontaktaufnahme zu \ S L
eingeschlossenen Personen, ‘\ =
.. . . \
Ankiindigung von Hilfe \
\
Benachrichtigung des “
ALKO-Notdienstpersonals 1
1
!
’
Personenbefreiung durch o
-

unser Fachpersonal <— =
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Hebebiihnen

WIR SIND FUR SIE DA!

Unsere Service-Nummer:
03334/2798 90

E-Mail:
info@alko-aufzug.de

Besuchen Sie uns im Internet:
www.alko-aufzug.de

1SO 9001

Zertifiziertes
Qualitatsmanagementsystem

1S0O 9001
www.tuev-sued.de/ms-zert

Aufziige

Service

Férdertechnik GmbH




